
 

Azur 650R : Récepteur et processeur 7.1 
canaux avec HDMI 1.3c 

 

Élevez votre expérience de 
cinéma à une autre dimension... 
 
Le modèle 650R est extrêmement puissant et pourtant 
simple à utiliser, il décode tous les plus récents formats de 
son surround avec un amplificateur « discret » de 7 x 100 
Watt RMS de niveau audiophile : une expérience 
impressionnante de son surround. 
 
À l’aide d’une puce Cirrus Logic/Crystal complètement 
nouvelle avec les derniers DSP doubles coeurs en 32-bit, le 
650R Cambridge Audio permet une prise en charge intégrale 
des Dolby Digital Plus, DTS-HD de haute résolution et les 
excellents nouveaux formats sans perte Dolby True HD et 
DTS-HD Master Audio. Le 650R offre tous les avantages du 
dernier format HDMI 1.3c y compris un plus haut débit de 
transfert de données plus la prise en charge de formats 
audio SACD et DVD. Le 650R peut également transcoder les 
entrées vidéo analogiques à HDMI pour la simplicité et la 
flexibilité, exigeant juste un câble HDMI à l'écran de 
télévision. 
 
Pour une configuration vraiment intuitive, le 650R comporte 
le nouveau système Cambridge Audio Mic Controlled Auto 
Set-up (CAMCAS). Fourni avec un microphone, vous avez 



une installation rapide et facile garantie. Pour compléter ce tableau parfait, le 
délai audio LipSync signifie que l’utilisateur peut simplement régler les délais de 
traitement vidéo à la source ou la télévision. 
 
Admettons-le, vous regardez normalement un film une fois, voire deux, mais 
combien de fois avez-vous écouté le même album ou vos cinquante morceaux 
préférés? Vous les avez écouté des milliers de fois et vous savez comment le 
moindre battement, riff et mot doit sonner. Donc, quand votre AVR (récepteur 
audio vidéo) est chargé de jouer votre musique, il semble logique qu'il doit être 
aussi bon pour reproduire de la musique que de la vidéo. 
 
La qualité du son pour la musique ou les films est au coeur de tout ce que 
représente Cambridge Audio et le 650R offre un aussi bon son que vous 
reproduisiez la dernière version Blu-ray, un DVD de musique, votre CD préféré ou 
que vous naviguiez sur votre iPod. 

 

Caractéristiques 

Commutation / réception HDMI 1.3c 

Puce Cirrus Logic/Crystal avec les derniers DSP doubles coeurs en 32-bit. 

Prise en charge complète des formats audio Dolby Digital Plus, DTS-HD Haute 
résolution, Lossless (sans perte) Dolby True HD et DTS-HD Master Audio 

Remappage DTS haut-parleur 

Prend totalement en charge PCM multicanaux sur HDMI pour DVD-A/SACD et 
d’autres formats audio externes 

Conversion A/N à 24 bits pour les modes analogiques à traitement numérique 

Mode direct stéréo analogue pur pour une lecture audiophile des sources stéréo 
analogiques 

Le post traitement du matériel 2.0, 5.1 ou 6.1 est également possible avec PLIIx 
ou DTS Neo : 6 pour transformer ces formats en 7.1 intégral 

Transcodage vidéo analogique à numérique (composite, S-video et composant 
vidéo à HDMI) 



Sortie de puissance réelle de 7 x 100 Watts RMS effectifs par canal, 8 ohms, tous 
canaux en service 

Analogue stéréo direct mode pour audiophile stéréo sources (pure analogue, no 
DSP) – 120W output x 2  

Le transformateur toroïdal à faible flux surdimensionné offre une superbe 
efficacité et un bruit extrêmement faible 

Cambridge Audio Mic Controlled Auto Set-up (CAMCAS) - fourni avec microphone 
pour une installation incroyablement facile et personnalisée 

Affichage à l'écran (OSD) disponible sur toutes les sorties vidéo 

Délai LipSync réglable 

Nouveau mode bi-amplification pour avant gauche/droit avec surround arrière 
/droit en configuration 5.1 

Tuner FM/AM avec RDS 

Tunnel de chaleur forcée / par convection X-Tract™ pour une performance 
virtuellement silencieuse 

Entièrement conçu pour la personnalisation de l’installation des applications: 
– Sorties Cambridge Audio Incognito Ready™/A-BUS™ 
– Port RS232, émetteur IR In, bus de commande In/Out 

Style de navigation à distance Azur qui commande aussi: 
- Fonctions de passage d’un morceau à l’autre et de volume d’iPod™ 
- Claviers Incognito de Cambridge Audio 
– Commandes discrètes pour une installation personnalisée 

Conception enveloppante toute neuve du châssis avec panneau avant en 
aluminium brossé épais et des pieds amortis, offrant un contrôle de résonnance 
amélioré 

 

 



 

En démonstration chez :  

 

 

 

 
 

 

Prenez rendez-vous : Jacques Dubé : 418. 863. 3333  


