
 

 

Enceinte Colonne Q550 
La Q550 est la plus petite des enceintes colonne de la gamme Q séries. Avec son haut-parleur Uni-Q de KEF jumelé à un 

impressionnant haut-parleur de basses en aluminium de 130 mm (5,25 pouces) et deux ABR correspondant, la Q550 

offre une performance audiophile phénoménale avec une présence des basses très contrôlées. 

Couleurs : Noir Satin & Blanc Satin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Technologie acoustique Uni-Q 

Au cœur de l'ultime version Série Q se trouve le haut-parleur Uni-Q. Cette technologie propriétaire place le tweeter au 

centre acoustique du cône des médiums/basses, permettant d'atteindre l'idéal acoustique de la source unique. Le 

résultat est une image sonore tridimensionnelle plus détaillée et plus précise, qui est dispersée de manière plus 

uniforme dans toute la pièce telle qu'aucune autre enceinte conventionnelle ne saurait permettre. La technologie Uni-Q 

de dispersion ultra-large est renforcée par le guide d'ondes en couronne KEF placé autour du dôme du tweeter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tweeter muni d'un volume de charge amorti tubulaire 

Au cœur de l'ultime version de la Série Q se trouve le haut-parleur Uni-Q. Cette technologie propriétaire place le tweeter 

au centre acoustique du cône des médiums/basses, permettant d'atteindre l'idéal acoustique de la source unique. Le 

résultat est une image sonore tridimensionnelle plus détaillée et plus précise, qui est dispersée de manière plus 

uniforme dans toute la pièce telle qu'aucune autre enceinte conventionnelle ne saurait permettre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conception innovante 

Sur les enceintes colonne et centrale, le boîtier clos qui abrite les médiums réduit la 

charge sur le cône Uni-Q, offrant des médiums clairs et détaillés tout en délivrant des 

basses plus nettes et plus puissantes. Les améliorations apportées au haut-parleur des 

médiums-basses ont également permis la simplification du filtre en supprimant un 

condensateur de blocage de courant continu, améliorant encore plus la clarté des 

médiums et une circulation plus naturelle des graves entre les haut-parleurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Haut-parleurs de basses robuste et 

ABR  

 

Les haut-parleurs de basses disposent désormais 

de nouvelles suspensions avant et arrière, qui 

permettent d'obtenir des graves plus nettes à fort 

volume. La nouvelle structure du cône améliore la 

qualité des médiums, et le Radiateur Auxiliaire de 

Bass (ABR) et ses nouvelles suspensions offrant 

des basses parfaitement maîtrisées et très 

impressionnantes. 
 

ABR = radiateur de basses passif 
 

 

 



 

 

 



 

 

Spécifications 

MODÈLE Q550 

CONCEPTION Bass reflex 2.5 voies 

HAUT-PARLEURS Uni-Q Aluminium 130mm 

Tweeter ventilé Aluminium 25mm 

BF Aluminium 130mm 

2 ABR Aluminium 130mm 

GAMME DE FRÉQUENCES 45Hz (-6dB) 

RÉPONSE EN FRÉQUENCES 58Hz-28kHz (±3dB) 

FRÉQUENCES DE TRANSITION 2.5kHz 

NIVEAU DE SORTIE MAXIMALE 110dB 

AMPLIFICATEUR RECOMMANDÉ 15-130W 

SENSIBILITÉ  87dB (2.83V/1m) 

IMPÉDANCE NOMINALE 8 Ohms (min.3.5 Ohms) 

DIMENSION H x I x P:  

873 x 180 x 278 mm 

926 x 299 x 310 mm (avec Socle) 



 

 

POIDS 14.5kg (32 lbs) 

UNITÉ MESURE Paire 

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT Q Series Brochure 

Q Series Information Sheet 

Q Series User Manual 

 

 


