
 

 

 

LECTEUR CD NAIM CD5 XS 
 

Le lecteur de CD CD5 XS a probablement vu le plus de changements sur le chemin de son 
lecteur CD prédécesseur, le  CD5x dans la série XS. Presque tous les éléments, à l’exception 
du transformateur de courant et du mécanisme de disque, sont nouveaux ou sensiblement 
modifiés. 
 
Les éléments fondamentaux, y compris les circuits analogiques critiques ont été mis à jour 
pour extraire encore plus de musique de chaque CD. Autre nouveauté dans le CD5 XS est 
l'inclusion, pour la première fois sur un lecteur CD NAIM, d'un transformateur de sortie à 
couplage numérique qui offre le choix de la sortie de signal numérique ou analogique. 
 
L’amélioration sur la technologie primée CD5x était difficile à demander, mais par un dernier 
contrôle et le raffinement de chaque détail d'ingénierie, le Naim CD5 XS de première classe, 
propose une musique nouvellement dramatique et vibrante. 
 
 

Le CD5 XS utilise tous les développements possibles à partir des modèles existants et plus 
coûteux lecteurs de CD NAIM pour l'aider à mettre en place ce lecteur CD de référence 
d'entrée de gamme. Le tiroir et la suspension de transport est emprunté au CDX2; une faible 



inertie, le dispositif de régulation de la résonance qui assure la liaison rigide et un 
amortissement doux sans ajouter à la tâche du servomécanisme d'entraînement et en 
augmentant l'inertie de rotation. 
 

Le zinc et le traitement du châssis en aluminium extrudé est un développement de celle 
utilisée dans l'actuelle série 500 et les résultats d’inertie avec une grande résistance à la 
pollution par les vibrations externes.  
 

Le CD5 XS s'inscrit dans la tendance des derniers produits de référence NAIM en incluant 
des prises RCA phono à côté des prises DIN traditionnellement utilisées. Les prises de type 
RCA phono permettent une connexion facile aux amplificateurs avec une variété de câbles 
d'interconnexion permettant d'affiner le son qui est potentiellement bénéfique lorsqu'il est 
utilisé dans un système autre que NAIM. 
 

SORTIES AUDIO 

Sorties analogiques DIN, RCA 

Sorties de ligne fixe (niveau) 2,1 V rms à 1 kHz 

Impédance de sortie Maximum de 10Ω 

Impédance de charge minimale 10kΩ 

Réponse en fréquence 10 Hz - 20 kHz, +0,1 / -0,5 dB 

THD + N <0,1%, 10Hz-18kHz au niveau maximal 

Réponse en phase Phase linéaire, phase absolue correcte 

De-emphasis ± 0,1 dB appelé principale réponse 

Sorties numériques (type) S / PDIF, 75Ω BNC 

MISE À NIVEAU DES PERFORMANCES 

Alimentation FlatCap XS, HiCap, SuperCap 

Autre DAC 

CONNECTIVITÉ 

Infra-Rouge RC5 

Entrée à distance Jack 3,5 mm à l'arrière (RC5) 



RS232 En option (DE9 femelle) 

FORMATS 

Formats CD Red Book 

Compatibilité du disque CD, CD-R 

PUISSANCE 

Alimentation secteur 100V, 115V, 230V, 50 ou 60Hz 

PHYSIQUE 

Dimensions 70 x 432 x 301mm (H x L x P) 

FINISH 

Avant Brossé et anodisé noir 

Châssis  Revêtement poudre noire 

 

Ce que What Hi-Fi? Sound & Vision en disent :   
 
" Vous pouvez dire ce que vous voulez de ce lecteur CD, une chose est sure, il offre une 
musicalité  d’une rare douceur  " 
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