
 

 

MAYA  

par Davis Acoustics 

 

L’enceinte colonne discrète, à prix 

très doux (moins de 1,100.00 $ 

mais aux performances 

bluffantes! 

À écouter absolument! 

 

L’AVIS DU LABO 

 

La MAYA est une colonne au rapport qualité/prix bluffant. 

 

Nous recommandons de poser vos enceintes directement sur le sol. Les 

pointes de découplage fournies doivent être vissées afin de permettre une 

bonne stabilité de l’ensemble. 

Elles permettent d’éliminer la transmission de fréquences graves avec le 

sol. 

 

Dans le cas d’une écoute stéréophonique, nous vous recommandons de 

positionner vos enceintes de manière symétrique par rapport à la zone 

d’écoute. Elles pourront être légèrement orientées vers l’auditeur. 

 

Nous préconisons une distance entre les enceintes d’au moins 3 mètres 

l’une de l’autre, pour obtenir une scène sonore très large. 

 

Positionnez vos enceintes sans les coller au mur [à 30 cm environ]. 



 

 

L’évent, qui se trouve à l’avant de l’enceinte, permet d’obtenir un niveau de 

grave à peu près constant, quel que soit le positionnement dans la pièce. 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Bass reflex : évent circulaire 

Puissance nominale : 80 W 

Puissance maximale : 120 W 

Nombre de voies : 3 

Nombre de haut-parleurs : 3 

Rendement : 91 dB 

Bande passante : 45-21000 Hz 

Tweeter : 25 mm 

Médium : 1 x 17 cm fibre de verre 



 

 

Woofer : 1 x 17 cm cellulose 

Dimensions [cm] : 90 x 19 x 27 

Poids [kg] : 15 

Impédance : 4…8 ohms 

Fréquence de coupure : 300/3000 Hz 

 

 

 

 
 

 



 

 

 


