
NaimUniti 2B 
 

Musique numérique avec une âme analogique 
 

 
 
Le NaimUniti 2B est la version nouvelle et améliorée de notre révolutionnaire lecteur 
tout-en-un original. Il a engendré toute une gamme de systèmes de musique en continu 
accessibles et polyvalents qui offrent le genre de qualité sonore époustouflante 
précédemment pensé qu’il n’était possible d’atteindre qu’avec des composants séparés. 
 
En plus d’être en mesure de jouer les fichiers par UPnP jusqu’à une résolution de 24 bit / 
192 kHz via une connexion filaire ou même sans fil, le NaimUniti 2 intègre un lecteur de 
CD, un amplificateur de 70 W par canal, six entrées numériques, construit pour entrer 
dans Spotify Connect, ) connectivité Bluetooth (aptX, un radio DAB + / DAB / FM et un 
tuner radio Internet ainsi que d’une interface USB qui permet la lecture d’un iPod ou de 
l’audio numérique haute résolution à partir d’une clé mémoire USB. Il suffit d’ajouter les 
haut-parleurs. 
 

Caractéristiques 

UPnP activé pour permettre le streaming de fichiers audio jusqu’à une résolution de 
24bits / 192kHz de serveurs Naim, de disque dur, serveur de stockage en réseau (NAS) 
ou de tout ordinateur à la maison 

La lecture de CD à travers le plateau qui profite de l’arc radial de disque unique à Naim 



Amplificateur intégré de 70W par canal qui a l’ADN et le design de l’amplification 
emblématique de l’amplificateur intégré NAIT X2 

Prends en charge une large gamme de formats de musique: WAV, FLAC, Apple Lossless, 
AIFF, AAC, fichiers Windows Media-formatés, Ogg Vorbis et MP3 

Cinq 24bit / 192 kHz entrées numériques capable (S / PDIF) pour soutenir connexion 
optimale à des sources externes 

Spotify Connect intégré pour écouter des millions de chansons à partir de service de 
streaming le plus populaire au monde 

La connectivité Bluetooth avec le codec aptX pour la lecture audio de qualité 

Module radio DAB + / DAB / FM 

vTuner 5 * radio Internet à service complet 

Mode Multiroom & Party compatible 

Des applications gratuites pour Apple iOS et Android de Naim  pour une commande 
intuitive 

  

 

NaimUniti 2B,  Tout-en-un : Technologie & Artisanat 
 
NaimUniti 2 a un cœur analogique. Son amplificateur dérivé du NAIT 5 si suit fidèlement 
notre philosophie de conception établie depuis longtemps et est le fondement de la 
qualité audio du NaimUniti 2B. 
 

Mais en parallèle avec la qualité audio, il est l’immense polyvalence numérique de 
NaimUniti 2B qui le distingue de tout autre produit audio tout-en-un. Parallèlement CD 
audio, radio FM et DAB, et les flux de radio Internet à de multiples débits binaires, 
NaimUniti 2B peut lire des fichiers audio au format MP3, les formats de contenu, AAC, 
Apple Lossless, FLAC et WAV Windows Media formaté. Et grâce à un DAC interne avec 
ses cinq 24bit / entrées S / PDIF 192 kHz capable, sources audio numériques externes, 
telles que la télévision par satellite ou les consoles de jeux, sont un jeu d’enfant pour le 
NaimUniti 2B. 

 

La connectivité audio analogique n’est pas oubliée non plus. Cinq entrées analogiques 
peuvent accueillir un autre lecteur de CD ou des lecteurs de musique portables via les 
prises RCA du panneau arrière, une entrée DIN et un panneau avant mini-jack. Et une 
sortie de préamplificateur signifie que vous pouvez joindre un amplificateur de puissance 
externe, ou même un caisson de basses, NaimUniti 2B peut devenir le cœur d’un 



système audio de la bande passante très large. Et lorsque vous voulez écouter en privé, 
une prise casque en face avant permet cet égoïsme trop facile. 

 

Donc, tout en offrant en format tout dans un seul châssis, le NaimUniti 2B est la plaque 
tournante audio parfaite. 

 

Spécifications du produit 

Entrées Audio : Numérique (S / PDIF) 5 x S / PDIF :  

   - 2 x RCA coaxial - jusqu’à 24bits / 192kHz  

   - 2 x optique Toslink - jusqu’à 24bits / 96kHz  

   - 1 x panneau avant mini-TOSLINK - jusqu’à 24 / 96 kHz 

Analogue  

 1 x 4 broches DIN (comprend sortie + 24V), 3 x paire RCA, 1 x panneau avant jack 
3,5 mm (optiques combinés) 

USB  

1 x socket sur le panneau avant (également utilisé pour l’iPod) 

Sensibilité d’entrée : Arrière: 275 mV, avant: 125 mV 

Antenne : Wi-Fi (802.11 b / g ou n à 2,4 GHz), de type F (plus adaptateur PAL)  

Autre  

Spotify Connect, Bluetooth (SBC, AAC et aptX classique, aptX Low Latency)  

Sorties audio 

Numérique (S / PDIF) : Non 

Analogue  

Sortie haut-parleur, sortie de ligne (L + R RCA), la sortie sub (2 sorties mono via RCA), 
sortie préampli (DIN 4 broches) 

Puissance de sortie : 70W par canal sous 8 Ω, 100 W par canal sous 4 Ω 

Réponse en fréquence : 10 Hz - 20 kHz, + 0,1 / -0.5 dB 

Rapport signal sur bruit : 82 dB A-WTD ref 1 W 8Ω 

Impédance de sortie : 22Ω  

Impédance de charge : 10 kΩ  min 



Sortie : 1 x paire RCA  

Sortie de Sub : 2 x RCA (mono) 

Sortie casque : 1 x jack 3,5 mm 

Connectivité 

Télécommande : Infra-Rouge (RC5) 

Entrée à distance :  1  x panneau arrière jack 3,5 mm (RC5 modulée et non 
modulée) 

Sortie à distance : Non  

Mises à jour : 1 x USB Type Mini-B 

Formats 

Formats de CD : CD audio (Red Book, CD et CD-R) 

Formats Audio :  

WAV (jusqu’à 24 bits / 192 kHz)  

AIFF (jusqu’à 24 bits / 192 kHz)  

FLAC (jusqu’à 24 bits / 192 kHz)   

ALAC (jusqu’à 24 bit / 96 kHz)   

WMA (jusqu’à 16 bits / 48 kHz) doit être WMA 9.2   

Ogg Vorbis (jusqu’à 16 bits / 48 kHz)   

M4a (CBR et VBR jusqu’à 320 kbit / s)  

MP3 (CBR et VBR jusqu’à 320 kbit / s)  

Playlists (M3U, PLS) 

Fournisseur Internet Radio :  vTuner 5 * service complet 

Formats de radio Internet :  

Windows Media formaté contenu, MP3, ACC, flux Ogg Vorbis et MMS 

Multiroom : 

Master: diffusez WAV, FLAC et AIFF (jusqu’à 24 bits / 48 kHz), ALAC (jusqu’à 16 bits / 
44,1 kHz), AAC et MP3 (jusqu’à 16 bits / 48 kHz) uniquement les fichiers que la qualité 
de 320 kbps MP3. 

DAB Tuning Range :  Bande III et L Marques 



FM Plage de syntonisation : 87,5 - 108 MHz 

Formats Audio :  

WAV, AIFF, FLAC, ALAC, WMA 16/48. WMA 9.2, Ogg Vorbis, M4a (CBR VBR, MP3,  (CBR 
VBR .M3U, PLS) 

Contrôle de l’utilisateur 

Panneau Avant : Matrice 9 boutons 

Télécommande incluse et facultative  application Naim  pour iOS et Android. 

Puissance : Tension d’alimentation : 100V, 115 V, 230 V; 50 ou 60 Hz 

Consommation D’Énergie : 400VA (max.) 

Mises à niveau 

Amplification : Amplificateur de puissance externe 

Autre : Antenne WA5 cordon électrique 

Physique 

Dimensions (H x L x P) : 87 x 432 x 314 mm  

Poids : 11,7 kg 

Livré avec Télécommande Uniti 

 

Chez Audition Véritable, nous privilégions la qualité des rencontres avec nos clients pour 
que l’on puisse prendre le temps d’être en mesure de bien cerner leurs besoins et de leur 
offrir ce dont ils ont vraiment besoin. 

Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une atmosphère feutrée et 
cela pour plusieurs raisons. Nos clients n’ont pas besoin d’attendre, aussitôt arrivés nous 
nous occupons d’eux et vous pouvez discuter, regarder, écouter, comparer bien à l’aise 
sans nous faire déranger 

Prenez rendez-vous, au 418-863-3333, nous avons du matériel audio, mais nous vous 
invitons à apporter vos CD parce que vous les connaissez si vous désirez comparer. 

 

Chez Audition Véritable nous avons une politique pour vous protéger : 

Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous offrons!!! 



Audition Véritable vous garantit le meilleur prix à l’achat d’un produit neuf. 
Si vous trouvez un autre vendeur autorisé au Québec affichant un prix inférieur 
pour un produit identique dans les 10 jours suivant l’acquisition, nous vous 
rembourserons la différence sur preuve plus l’équivalent de 10 % de la 
différence 

Notre politique du meilleur prix garanti est notre assurance vous 
garantissant que vous obtiendrez le meilleur prix sur les produits que 
vous achetez chez nous. 
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