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Le caisson de basses Bryston Mini T est doté d’un puissant 
amplificateur de 600 watts qui pilote deux haut-parleurs de graves 
Bryston à cône en aluminium de 8 pouces jusqu’à 25 Hz à un 
niveau de sortie impressionnant de 108 dB. 
 

Cinq Étoiles – Sound&Vision Magazine 
« Meilleur Choix » 

« Fournisseur de Basses profondes hautement performant » 

Le caisson de basses Bryston Mini T a été conçu pour être d’une qualité 
exceptionnelle et abordable, tout en apportant un design supérieur. De nouvelles 
conceptions de haut-parleurs, une analyse des vibrations du boîtier, un raffinement 
du croisement et des tests en chambre anéchoïque ont tous contribué à la création 
d’un produit étonnant. Le Mini T est équipé d’un puissant amplificateur de 600 watts 
qui alimente deux haut-parleurs de basses Bryston à cône en aluminium de 
8 pouces jusqu’à 25 Hz à un niveau de sortie impressionnant de 108 dB. 

Un système audio de pointe implique ce que certains appellent une « suspension de 
l’incrédulité ». Cela signifie que le système de lecture transcende le support 
enregistré et vous transporte dans une salle en direct. Vous oubliez qu’il s’agit d’un 
enregistrement et croyez que vous êtes là lors du concert. L’objectif de Bryston avec 
le Mini T est de fournir à ses clients un niveau supérieur d’« incrédulité suspendue ». 

Le magazine Sound&Vision a honoré un système d’enceintes Bryston Mini T comme 
« Meilleur choix » dans sa revue, lui attribuant cinq étoiles. Selon Daniel Kumin, « Le 
Mini T Subwoofer s’est révélé être un fournisseur de basses profondes très 
performant. Il s’est avéré tout à fait capable de suivre, de manière dynamique, le Mini 
Ts sur les épisodes de basses profondes les plus difficiles… » 



L’avantage du Double Haut-Parleur de Basse 

L’utilisation de deux haut-parleurs de basses de 8″ offre une énorme capacité de 
déplacement pour déplacer l’air - juste ce qui est nécessaire pour une sortie de 
basses dynamique. Visuellement similaires à ceux trouvés dans la gamme complète 
d’enceintes de Bryston, les haut-parleurs sont dotés de suspensions personnalisées 
qui permettent une très longue portée. et des bobines mobiles personnalisées qui 
peuvent consommer une quantité d’énergie considérable sur de longues périodes 
sans subir de compression, de distorsion ou de panne thermique. 

Amplificateur Super Propre Et Silencieux 

L’amplificateur du Mini T fonctionne dans une configuration 
« Classe D » afin de fournir rapidement de grandes 
quantités de puissance pour la plage dynamique et le 
contrôle. Mais il dispose d’une alimentation linéaire 
classique qui peut fournir du courant à la demande sans 
polluer le chemin du signal avec le bruit de commutation 
haute fréquence que l’on trouve couramment sur les 
amplificateurs de subwoofer concurrents. 

Le Mini T comprend une grille en tissu noir, des pieds 
rembourrés et des pointes qui peuvent être vissées 
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DESCRIPTION DU CAISSON DE BASSE MODÈLE MINI T 

Le caisson de basses Bryston Mini T a été conçu pour être d’une qualité exceptionnelle et 

abordable, tout en apportant un design supérieur. De nouvelles conceptions de haut-parleurs, 



une analyse des vibrations du boîtier, un raffinement du croisement et des tests en chambre 

anéchoïque ont tous contribué à la création d’un produit étonnant. 2 x 8 » Sub alimenté. 

De nouvelles conceptions de haut-parleurs, une analyse des vibrations du boîtier, un 

raffinement du croisement et des tests en chambre anéchoïque ont tous contribué à la création 

d’un produit étonnant. Un système audio « de pointe » implique ce que certains appellent une 

« suspension de l’incrédulité ». Cela signifie que le système de lecture transcende le support 

enregistré et vous transporte dans une salle en direct. Vous oubliez qu’il s’agit d’un 

enregistrement et croyez que vous êtes là lors du concert. Notre objectif avec le caisson de 

basses Bryston Mini T est de fournir à nos clients un niveau supérieur « d’incrédulité ».  

Caractéristiques :  

Des niveaux élevés de SPL sans distorsion ni compression d’unité à unité correspondant aux 

crossovers internes Bryston, conçus pour s’intégrer parfaitement aux amplificateurs Bryston. 

Pilotes conçus sur mesure avec des paniers en aluminium moulé sous pression, des 

assemblages d’aimants substantiels et des systèmes de moteur personnalisés. Conception à 

large dispersion Conçue pour empêcher des résonances de l’armoire   

Finitions : Frêne noir (bois) Cerisier naturel (bois) Cerisier de Boston (bois) Placage 

personnalisé (coût supplémentaire)  

Spécifications : Réponse en fréquence : 25 Hz à 150 Hz (+/- 3 dB) SPL maximum : 108 dB SPL 

à 1 mètre (anéchoïque) Puissance : 600 watts RMS Woofer : double filtre 8,0 » : 40 Hz, 60 Hz, 

80 Hz, 100 Hz et 150 Hz 
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