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Pour accompagner cet amplificateur d’exception, 
nous avons concentré dans le préamplificateur 
PASSION 1000 le meilleur de notre savoir faire 
et nos dernières innovations technologiques : 
alimentation séparée surdimensionnée de 320 VA,  
100 000 µF de filtrage, contrôle de volume par 
encodeur numérique à 128 positions, mode 
“full bypass” pour l’utilisation d’un processeur 
externe, mémorisation du volume d’écoute 
préféré, inverseur de phase absolue… 
Le résultat est unique : transparence et préci-

sion exceptionnelles pour un plaisir d’écoute 
incomparable.

Impédance d’entrée : 50 kΩ
Impédance de sortie : < 20ΩΩ
Nombre de sorties : 1 XLR et 1 RCA par canal 
+1 monitor
Nombre d’entrées : 1 XLR - 6 RCA
Dimensions (mm) : 430 x 370 x 100
Poids (kg) : 25
Fonctions : télécommande intégrale, mute, bypass,  
inverseur de phase, mémorisation du volume,  
entrée phono (en option), vu-mètre déconnectable

  AmplificAteur pASSiON 1000

  prÉAmplificAteur pASSiON 1000

Passion
1000

  L’émotion vraie

Disponible en version mono ou stéréo, l’ampli-
ficateur PASSION 1000 répond à toutes les  
exigences extrêmes en matière de puissance. Doté 
de circuits totalement symétriques, d’une alimen-
tation surdimensionnée (jusqu’à 4000 VA) et 
d’un filtrage spécifique, il offre une puissance 
pouvant atteindre 3500W en crète.
Conçu pour contrôler les enceintes acoustiques 
les plus exigeantes, l’amplificateur PASSION 1000 
réussit l’alliance unique entre une finesse remar-
quable et une réserve dynamique dont les limites 
sont impossibles à atteindre. 
Il a ainsi été reconnu par la presse internatio-
nale comme l’un des meilleurs amplificateurs 

de puissance au monde, en particulier par le 
magazine Stereophile qui le place dans sa très 
sélective liste des “Recommended components 
Class A” depuis 1999.

Alimentation : mono : 4 kVA - stéréo : 2 kVA
Puissance (RMS) : 250 W (8Ω) - 500 W (4Ω)
Nombre d’entrées : 1 XLR - 1 RCA
Nombre de sorties : 2 par canal
Bande passante (-3 dB) : 0,08 Hz à 99 kHz
Temps de montée : 5,3 µs à 10 kHz
Dimensions (mm) : 510 x 480 x 210
Poids (kg) : mono : 130 - stéréo : 70
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To accompany such an exceptional amplifier, 
we concentrated the best of our knowledge as 
well as the latest technical innovations: oversi-
zed (320VA) power supply, 100,000 µF filtra-
tion, 128 step digital volume control, full bypass 
mode for use with an external processor, pre-
ferred volume setting memory, absolute phase 
inversion, and more.

Input Impedance: 50 kΩ
Output Impedance: < 20ΩΩ
Outputs: 1 XLR and 1 RCA per channel + 1 monitor
Inputs: 1 XLR - 6 RCA
Dimensions (in.): 2 chassis of 17x14.5x4
Weight (lbs.): 55
Functions: Full function remote, mute, bypass, phase 
inversion, volume memory, display On/Off Switch, 
and optional phono section.

  pASSiON 1000 Amplifier

  pASSiON 1000 preAmplifier

Passion
1000

  True emotion

Available in stereo and mono versions, the  
PASSION 1000 amplifier can respond to the 
most extreme power demands. Built around a 
completely symmetrical circuit, and using an 
oversized power supply (up to 4,000VA) and 
dedicated power conditioning, it can deliver up 
to 3500W in peak power.
Designed to control the most demanding spea-
kers, the PASSION 1000 amplifier attains the 
unique blending of remarkable finesse and  
inexhaustible dynamic reserve.
It has been recognized by the international press 
as being one of the world’s best power amplifiers, 

in particular by Stereophile, who has made it part 
of the “Recommended Components Class A” 
listing since 1999.

Power supply: Mono: 4 kVA - Stereo: 2 kVA
Power (RMS): 250 W (8Ω) - 500 W (4Ω)
Inputs: 1 XLR - 1 RCA
Outputs: 2 sets per channel
Bandwidth (-3 dB): 0.08 Hz to 99 Hz
Rise Time: 5.3 µs at 10 kHz
Dimensions (in.): 20x19x18
Weight (lbs.): Mono: 287 Stereo: 154


